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Havalandirma Tesisati sektériinde hizmet veren firmamiz havalandirma cihazlari, ekipmanlari ve aksesuarlari Gretimiile hizmet vermektedir. GATEM MUHENDISLIK
MAK. IML. SAN. TIC. LTD. STi. ANKARA - Esenboga yolu Uizeri Pursaklar Sanayi S|teS| Bolgesinde 6000 m2 kapali 2000 m2 acik alanda faaliyet géstermektedir.

VENSA-ART, i¢ hava kalitesi ve enerji korunma kalitesine verdigi dnem nedeni ile havalandirma cihazlari ve ekipmanlari Gretimine hiz vermistir.

Klima Santralleri - Sogutma Gruplari - Isi Geri Kazanim Cihazlari - Rooftop - Hucreli Aspiratorler - Kanal Tipi Aspiratorler Cati Tipi Aspiratorler - Elektrikli Isiticilar
gibi bircok Urtnun imalati yapilmakta ve yeni Urlnlerin tasarimlarini gerceklestirme asamasindadir.

Bu imalatlari gerceklestirirken, birincil hedefimiz kaliteli ve standartlara uygun
arunler dretmek ve sunmaktir. Bu bakis acisiyla trdnlerimizde kullanilan tim
yerli malzemeler TSE-CE-ISO belgeli, ithal malzemeler ise EN normlarina
uygundur.

Tiketici cikarlarini koruyan, gtvenli Grinler prensibi ile GATEM MUHENDISLIK
MAK. IML. SAN. TiC. LTD. STI. calismalarina devam etmektedir.

VENSA-ART calismalarina dayanan yuksek kaliteli havalandirma cihaz ve
aksesuarlarnin zamaninda teslim ve servis anlayisi ilkesiyle musterilerinin
memnuniyeti icin calisacaktir.

Cevreci degisim, VENSA-ART cevreye duyarli yénetim taahhtdinu
ifade eder. Bu program yenilikci cevre teknolojilerinin ve Uretim
uzmanlhgi ile gerceklestirilecek daha yesil bir gelecek icindir.

R e s = |'_
VENSA-ART, evler, ofisler, isletmeler genel alt yapi arastirmalari da l"""! lh_nﬁ_i"w
dahil genis bir yelpazede teknoloji ve ¢cbézUmler saglayarak ¢evreci -

bir toplum olusturmayi hedeflemektedir.

Kuresel bir sirket olarak amacimiz dusuk karbondioksit emisyonlari ve
yuksek geri donisim oranlarina sahip bir dinya hedeflerine ulasmada
énemli bir kati yapmaktadir.
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» TEKNIK OZELLIKLER

Uretim Kalitesi

Govde Dayanim, Hava Sizdirmazlik, Filtre By-Pass ve
Govde Ses izolasyonu TSE Standardina Uygundur
Yapi ve Panel

Kendinden Destekli Cergeve ve Cift Sac Sandvic Paneller
Profil

Aliminyum Alasim (AImgsi0.5)

Sac Malzeme

Galvaniz Celik

Panel Kalinlig

60 mm

Hava Sizdirmazhk

Panel Ylzeylerinde Tam Hava Sizdirmazligi Saglamak

Amaclyla EPDM Sizdirmaz Contalar Kullanilmistir
Isi ve Ses Yalitimi

Tas YUnu / Cam yunu

Isitma / Sogutma Bataryasi

DX Batarya, Bakir Boru Aliminyum Kanat
Fan

Geriye Egik Kanat Fan / One egik Fan
Plug Fan / EC Motor Fan

Nemlendirme

Steril Buhar / Sulu Sprey

Isi Geri Kazanim

Plaka / Termal Rotorlu / IsI Borulu

Sudan Havaya IsI Geri Kazanimi
Guc ve Regllasyon

: - : - AN, G
Yerlesik Guc ve Elektrik Regullasyon Panosu @ ?’

izleme / Yonetim

BMS Yonetimi
Lo . L Modiilerligin ve Kompakthgin Farkina Varin
Geligtirilmis I¢ Mekan ve Hava Kalitesi _ Optimal Enerji Verimiili§i, Hava Kalitesi ve Rahatlik
Sinirsiz Modoler, Esnek ve Eneriji Verimli Klima Santralleri Genis ve Cok Yonli Urin Aralig
100.000 m3/s Hava Debisine Kadar Farkli Kesitte Uretilen Klima Santralleri Entegre Elekironik Regtilasyon

Tum Ticari Binalar icin Eneriji Tasarruflu Ozel Gézimler

Eneriji Tasarruflu, P Akilli Kontrol L Farkli Cevre Kosullarinda
@ Duistk Kullanim Maliyeti @ Glgll Karkas Yapisi @ Giivenli Galigtirma Galisma Imkan

@ Dustk Ses Seviyeli o Sizdirmaz Yapi @ Kolay Kurulum @ DUstk Bakim Maliyeti
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VENSA-ART markali klima santrallerinin secimi, boyutlandirimasi ve performans egrilerinin bulundugu teknik raporun olusturulmasi VKS Klima Santrali se¢im
programi ile kolayca yapilabilmektedir.

Klima santrali secim programi ile;

® stenilen hava debisine gére degisik cihaz kesitlerindeki ve serpantin yiizeyindeki hava hizlarini gériip en uygun kesit belirlenebilir. Belirlenen elemanlari

yan yana getirerek istenen cihaz olusturulabilir.
@ Her eleman igin aksesuar belirlenebilir.
e Her eleman seciminde, varsa marka ve model alternatiflerini fiyat oranlariyla beraber gorebilir, segenekler iginden verim, fiyat vs. agisindan en uygun

olani segilebilir.

e Cihazin kag pargadan olusacagini, maksimum hdcre boyu belirlenebilir.

e Cihazi olusturan parcgalarin boyut ve agirliklar gérulebilir.

® Secilen cihazin fiyatini, boyutlandinimis resmini ve gerekli bilgileri igeren teknik raporun ¢iktisi alinabilir.

VKS Serisi Klima Santralleri Kesit ve Debi Bilgileri

Klima Santrali
Modelleri

VKS-01
VKS-02
VKS-03
VKS-04
VKS-05
VKS-06
VKS-07
VKS-08
VKS-09
VKS-10
VKS-11
VKS-12
VKS-13
VKS-14
VKS-15
VKS-16
VKS-17
VKS-18
VKS-19
VKS-20
VKS-21
VKS-22
VKS-23

® [sitici ya da sogutucu serpantinli klima santrallerinde hava hizi segimi 2m/s — 3m/s araliginda olmalidr.

780 800

1080
1080
1380
1380
1680
1680
1980
1980
1980
2280
1980
2280
2580
2580
2580
2880
2580
2880
3180
3480
3180
3480

_Santral
I¢ Kesiti

800
1100
1100
1400
1400
1700
1400
1700
2000
2000
2300
2300
2000
2300
2600
2600
2900
2900
3200
3200
3500
3500

Batarya
Kesit
Alam

0,3968
0,5888
0,8648
1,1468
1,5128
1,8848
2,3408
2,2568
2,8028
3,3488
3,9008
3,8948
4,5368
4,4528
5,1788
5,9048
6,6368
6,6308
7.4528
9,1808
10,0928
10,0868
11,0888

—m--
s | s | mss |

2856,96
4239,36
6226,56
8256,96
10892,16
13570,56
16853,76
16248,96
20180,16
24111,36
28085,76
28042,56
32664,96
32060,16
37287,36
42514,56
47784,96
47741,76
53660,16
66101,76
72668,16
72624,96
79839,36

3214,08

4769,28

7004,88

9289,08
12253,68
15266,88
18960,48
18280,08
22702,68
27125,28
31596,48
31547,88
36748,08
36067,68
41948,28
47828,88
53758,08
53709,48
60367,68
74364,48
81751,68
81703,08
89819,28

3571,2

5299,2

7783,2
10321,2
13615,2
16963,2
21067,2
20311,2
25225,2
30139,2
35107,2
35053,2
40831,2
40075,2
46609,2
53143,2
59731,2
59677,2
67075,2
82627,2
90835,2
90781,2
99799,2

Hava Debisi (m3/h)

Serpantin Hava Gecgis Hizi

3928,32

5829,12

8561,52
11353,32
14976,72
18659,52
23173,92
22342,32
27747,72
33153,12
38617,92
38558,52
44914,32
44082,72
51270,12
58457,52
65704,32
65644,92
73782,72
90889,92
99918,72
99859,32
109779,1

m/s
4285,44
6359,04
9339,84

12385,44
16338,24
20355,84
25280,64
24373,44
30270,24
36167,04
42128,64
42063,84
4899744
48090,24
55931,04
63771,84
7167744
71612,64
80490,24
99152,64
109002,2
108937,4
119759

m/s
4642,56
6888,96

10118,16
13417,56
17699,76
22052,16
27387,36
26404,56
32792,76
39180,96
45639,36
45569,16
53080,56
52097,76
60591,96
69086,16
77650,56
77580,36
87197,76
107415,4
118085,8
118015,6

129739

m/s m/s
4999,68 5356,8
7418,88  7948,8

10896,48 11674,8
14449,68 15481,8
19061,28 20422,8
23748,48 25444,8
29494,08 31600,8
28435,68 30466,8
35315,28 37837,8
42194,88 45208,8
49150,08 52660,8
49074,48 52579,8
57163,68 61246,8
56105,28 60112,8
65252,88 69913,8
74400,48 79714,8
83623,68 89596,8
83548,08 89515,8
93905,28 100612,8
115678,1 123940,8
127169,3 136252,8
127093,7 1361718
139718,9 149698,8

m/s
5713,92
8478,72

12453,12
16513,92
21784,32
27141,12
33707,52
32497,92
40360,32
48222,72
56171,52
56085,12
65329,92
64120,32
74574,72
85029,12
95569,92
95483,52
107320,3
132203,5
145336,3
145249,9
159678,7
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Asplmtor Ve Vantilator Hiicresi st Sogutucu lsl Geri Kazamm Hicresi
Hava Kaba Torbailtr Karbon Kansm Elektrikli | Isttrcr Sulu Suharl Serpantin+ |  Buharl | Evaporatif |  Sulu Difir| Sustturuca B
Genistik | Viikseklik Girig-Crkag Filtre . Filtre M ot Serpantin . | Damla | Nemlendirme | Nemlendirme | Nemlendirici) =" ".] = . Tamburlulst| PlakaliIs 0§
e . .| Hiicresi oo Hieresi | LT Serpantin e e o Hiicresi Serpantinlilsi Hiicre
Fan Baglanty Yoni Hiicresi Hiicresi | Hiicresi |~ .'| Tutucu Hiicresi Hiicresi Hiicresi GeriKazmm | Geri Kaznim
Hicresi Hicresi Geri Kaznim
ucrest Hiicresi | Hicresi

Klima Santrali B ; T |
Modelleri . . = i ‘ 4

VKS-01 780 800 350 7001200 600
VKS-02 1080 800 930 930 930 200 500 400 700 700 930 500 300 300 600 600 900 700 350 7004200 600 930 600 600
VKS-03 1080 1100 1240 930 930 200 600 400 700 700 930 500 300 300 600 700 900 800 350 7001200 600 930 600 600

VKS-04 1380 1100 1240 1240 1240 200 600 40 700 700 1550 500 300 300 600 700 900 800 350 7001200 600 1240 600 600
VKS-05 1380 1400 1550 1550 1550 300 800 400 700 700 1550 500 300 300 600 700 900 800 350 7001200 600 1240 600 600
VKS-06 1680 1400 1550 1550 1550 400 800 40 700 700 1550 500 300 300 600 800 900 900 350 7001200 600 1240 600 600
VKS-07 1680 1700 1550 1550 1550 40 800 40 700 700 1550 500 300 300 600 800 900 900 350 7001200 600 1550 600 600
VKS-08 1980 1400 1860 1860 1550 40 800 40 700 700 1550 700 300 300 600 800 900 900 350 7001200 600 1550 600 600
VKS-09 1980 1700 1860 1860 1550 500 1000 400 700 700 2170 700 300 300 600 900 900 1000 350 7001200 600 1860 600 600
VKS-10 1980 2000 2170 1860 1860 500 1000 400 700 700 2170 700 300 300 600 900 900 1000 350 7001200 600 2480 600 600
VKS-11 2280 2000 2170 1860 1860 500 1000 400 700 700 2170 700 300 300 600 900 900 1000 350 7001200 600 2480 600 600
VKS-12 1980 2300 2170 1860 1860 500 1000 400 700 700 2170 700 300 300 600 900 900 1000 350 700-1200 600 2480 600 600

VKS-13 2280 2300 270 1860 1860 500 1000 400 700 700 2170 700 300 300 600 1000 900 1200 350 700-1200 600 2480 600 600

VKS-14 2580 2000 2480 2480 2170 500 1200 400 700 700 2170 - 300 300 600 2000 900 1200 350 7001200 600 3200 600 600
VKS-15 2580 2300 2480 2480 270 500 1200 400 700 700 2170 - 300 300 600 2000 900 1200 350 7001200 600 3200 600 600
VKS-26 2580 2600 2480 2480 2170 600 1500 400 700 700 2170 - 300 300 600 1000 900 1200 350 700-1200 600 3100 600 600
VKS-17 2880 2600 2480 2480 2480 600 1500 400 700 700 2170 - 300 300 600 1000 900 1200 350 7001200 600 3100 600 600
VKs-18 2580 2900 2790 2790 2480 700 1500 400 700 700 2790 - 300 300 600 1000 900 1200 350 700-1200 600 3100 600 600
VKs-19 2880 2900 2790 2790 2480 700 1500 400 700 700 2790 - 300 300 600 1000 900 1200 350 7001200 600 3500 600 600
VKs-20 3180 3200 2790 2790 2790 900 1500 400 700 700 2790 - 300 300 600 1000 900 1200 350 700-1200 600 3500 600 600
VKs-21 3480 3200 2790 2790 2480 700 1500 400 700 700 2790 - 300 300 600 1000 900 1200 350 700-1200 600 3500 600 600
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VKS Klima Santrali

» SANTRALIN YAPISI

Karkas Yapisi

Profillerin kdse ve omega
parcalari, 1siya dayanikli
cam takviyeli polyamit
malzemeden yapilmistr.
Panellerin profillerle
birlesiminde EPDM

esasll sizdirmazlik

contas! kullaniimaktadir.

®

Damperler

Yiksek kalite 6063
(AIMgSI0.5) alliminyum
ekstriizyon govdeye ve
darbelere dayanikli sert
PVC dislilere sahiptir.
Damperlerin sizdirmazligi
EPDM conta ile
sadlanmaktadir.

Isi Geri Kazanim

Yiksek verim ve dusuk
basing kaybini bir arada
sunan, plakall, tamburlu,
heat pipe, sudan
havaya tam uyumiu
secim imkani
saglamaktadir.

Filtreler

Uygulamaya bagl olarak
EN 779:2012 ve ISO
16890, standartlarina
uygun Kaba (G Sinif), Orta
(M Sinif), Hassas

(F Sinif) alternatifleri ve EN
1822:2009 standartlarina
uygun EPA, HEPA ve
ULPA sinifi filtreler
kullanilabilmektedir.

Isitma ve Sogutma
Bataryalari

Isitma ve sogutma
bataryalar genis boru ve
kanat kombinasyonlari ile
farkll kanat kaplama
Ozelliklerine sahiptir.

Motorlar

Yiksek verimli, IEC
60034-2-1:2014
performans kriterlerine
uyumlu, istege gore
IE-2 veya IE-3 Ozellikli,
F sinifi izolasyonlu, 1P
55 koruma sinifinda,
B sinif sicaklik
standartlarinda.
Kendinden sogutmali
TEFC tip motorlar.

VENSAART

iKLIMLENDIRME | HVAC SYSTEMS

Fanlar

Yiksek verimli, AMCA
210 performans ve
AMCA 301 ses
kriterlerine uyumludur.
Tum opsiyonlar ile
birlikte, plug ve kabinli
fan segeneklerine
sahiptir.

Susturucular

Cift cidarl yapida
Uretilen susturucu
kulisleri icinde yiksek
yogunluklu cam ydn(
veya tas yunu izolasyon
malzemeleri kullanilrr.
Ozel tasanma sahip
aerodinamik yapli
minimum basing kaybi
ile maksimum ses yutum
degerleri sunar.

www.vensaart.com
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» SANTRAL EKIPMANLARI

FILTRELER

VENSA-ART Klima Santrallerinin kesit dlgulendiriimesi uluslararasi standartlara uygun
olarak filtrasyon yuzey alani dikkate alinarak yapilir. Filtreler kaset tip olup, kolay takilip sokulebilir.
Hava kacgaklari uygun tasarimlar ile 6nlenmistir. Filtre hicrelerinde bakim ve degistirme igin servis
kapisi bulunmaktadir. Opsiyonel olarak manometre, aydinlatma ve gbzetleme cami
kullaniimaktadir. Klima santrallerinde i¢ hava kalitesinin dnemi gdéz éntne bulundurularak farkli tip
ve verimlerde filtreler kullaniimaktadir.

Genel olarak filtre gesitleri

o Panelfiltre

e Metalfiltre

® Torbafiltre

o Aktif karbon filtre
e Kompakt filtre

® Hepafiltredir.

Panel filtreler 6n filtre olarak kullaniimaktadir. Filtre malzemesi sentetik veya metaliktir.
Metal filtreler yag tutma ozelligine sahiptirler. Kullandigimiz filtre siniflari; sentetik malzeme igin:
G2, G3, G4, metalik malzeme icin: G2, G3'tUr.

YUksek verimli bir hava filtrasyonu igin torba filtreler kullaniimaktadir. Toz tutma kapasiteleri
yuksektir. Omdarlerini arttirmak igin bir on filtre ile birlikte kullanilmalidirlar. Hava debisine gore torba
boylari 305mm, 508mm, 635mm olarak degismektedir. Kullandigimiz filtre siniflari; G4, F5, F6, F7,
F8'dir.

Aktif karbon filtreler, havadaki kotd kokulu gaz veya buhar molekullerini emmek igin
kullanilirlar ( egzoz dumanli, lastik kokusu, alkol, hidrokarbon, klor ve diger kimyasal Uretim
proseslerinden yayillan kokular gibi ). Hidrojen sulfit, kukart dioksit vb. gibi diger sanayi
proseslerinden yayilan kokularin emilmesi icin alternatif bir modeli mevcuttur. Omirlerinin
arttinlmasticin bir dnfiltre ile birlikte kullaniimalidirlar.

Kompakt filtreler yuksek verimlifiltrelerdir. Bir dn filtre ile birlikte kullaniimalidirlar. Derinlikleri
292mm oldug@u igin santral icinde az yer kaplarlar. Filtre yapisi nedeniyle havanin tum filtre
yUzeyine esit olarak dagilmasi mumkun olmaktadir. Kullandigimiz filtre siniflari; F6, F7, F8, F9 ' dur.
Hijyenik ortamlar icin hepa filtreler kullanilir. Verimleri cok yUksektir. Bu filtreler vantilatdérden sonra
monte edilirler ve mutlaka bir 6n filtre ile birlikte kullaniimalidirlar. Kullandigimiz filtre sinifilari; H10,
H12, H13, H14'0r.

18 | www.vensaart.com
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» SANTRAL EKIPMANLARI

ISI GERi KAZANIM SiSTEMI

Gunumuzde enerji verimliligi buytk dnem tagimaktadir. Bu nedenle klima santrallerinde isi
geri kazanim unitelerinin kullanimi tercih edilmeye baslanmistir. VENSA-ART Klima Santralleri isi
borulu, plakali ve rotorlu 1si geri kazanim elemanlari kullaniimaktadir.

Isi geri kazanim sistemlerinde genel olarak verim,
e |s| borulu tip 1si geri kazanim Unitelerinde %30-50,

e Plakalitipte %40-60,
® Rotorlutipte %60-80 arasinda degismektedir.

ISIBORULU ISI GERI KAZANIM

Kompakt bir yapiya sahip isI borulu i1si geri kazanim elemanlarindan isi transferi kapali
devre igerisindeki akiskanin egzoz ve taze havanin sicaklik farki sayesinde faz farkina ugramasiyla
gerceklestiriimektedir. Her hangi ilave bir ekipmana ihtiya¢ yoktur. Taze hava ile egzoz havasinin
birbirine karismasi sz konusu degildir. Temizligi ve bakimi kolaydir. Uzun émurlt kullanimi
sayesinde tercih edilirler. Isiborular korozyona karsi direngli olarak imal edilebilir.

PLAKALI IS| GERI KAZANIM,

Capraz akigli plakali 1si geri kazanim elemanlari, hareketli parcalara sahip olmaksizin taze
hava ve egzoz havasi arasinda isi transferi saglarlar. Yuksek basing farklarinda dahi tam
sizdirmazlik saglanabilmektedir. -30°C ile 90 °C sicakliklar arasinda galisabilmektedir. Plakali
aliminyum, epoksi kapli aluminyum veya paslanmaz celikten imal edilmektedir. DUsuk
sicakliklarda donmayi dnlemek igin by-pass damperli imal edilirler. Egzoz kisminda, olusabilecek
yogusmaya karsl biryogusma tavasi monte edilmektedir.

ROTORLU ISI GERi KAZANIM

Kompakt bir yapiya ve yuksek isil performansa sahiptirler. Rotor icerisine yerlestirilen
dalgali sac gérunumundeki aluminyum plakalar ile 1si transferi gerceklestirilir. Rotor donusu kayis-
kasnak tahrikli elektrik motoru ile saglanir. Kompakt yapisi nedeniyle az yer kaplar. Isi
tekerleklerinin sicaklik verimlilikleri dakikada 12d/d dénus hizina gore optimize edilmistir.
Uygulama durumuna gore arttirilir. Degisken iklim sartlarina gore kapasite kontroll istenirse
frekans konvertord ile devir kontrolt yapilir. Sipariste kapasite kontrolU isteginin bildirilmesi
gerekmektedir. Donma riskli yoktur.
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» SANTRAL EKIPMANLARI

ELEKTRIKLI ISITICI

VENSA-ART Klima Santrallerinde istege bagli olarak elektrikli isitici kullaniimaktadir.
Donma riski yUksek olan bdlgelerde santral girisinde kullanilir. Ayrica ani 1sitma ihtiyaci olan
hassas sistemlerde de santral ¢ikisinda kullaniimaktadir. Elektrikli isitici kaseti istege bagli olarak
galvaniz veya paslanmaz sagtan imal edilmektedir. Elemanlari paslanmaz malzemedir. Koruma
sinifi IP34 dur. Kademeli veya oransal kontrol yapilabilmektedir. CE belgesine sahiptir. Standart

olarak isiticilarda otomatik resetli limit termostati ve manuel resetli emniyet termostati

bulunmaktadir. Eger isitici glict 30kW 'In Gzerinde ise elektrikli isiticinin enerjisi kesildikten sonra
santralin faninin 2-3 dakika daha galistirimasi 6nerilir. Klima santralinde elektrikli isitic var ise fan
calismadigiya da cok dusuk hizlarda calistigi (1,5m/s alti) durumlarda elektrikli isiticinin devreden
clkmasticin mutlaka 6nlem alinmasi gereklidir.

ISITICI-SOGUTUCU SERPANTIN

Isitrma ve sogutma islemleri, serpantinler ile gergeklestirilir. Serpantin borulari bakir veya

celik, kanatlar aliminyum, bakir, celik, epoksi kapli aliUminyum veya epoksi kapli bakir
olabilmektedir. Direkt genlesmeli serpantinler bakir boru aliminyum kanat olarak imal edilmekte
olup kollektorler bakirdir. Serpantin kaseti galvanizli celik levhalardan yapilmaktadir. Test basinci
20 bar 'dir. Sicak ve soguk sulu serpantinlerde boru giris-gikis agizlari digli; kizgin sulu ve buharli
serpantinlerde boru giris- ¢ikis agizlar flanshidir. Bakim igin kolayca disariya ¢cikarilabilecek sekilde
tasarlanmistir. Ozel by-pass saclar ile havanin sadece serpantin ylizeyinden gecmesi saglanir.
YUksek verim saglanmasi icin hava ile su ters akigl olarak tasarlanir. Sicak ve soguk sulu
serpantinlerde, su girisi alttan, su ¢ikisi Usttendir. Sogutma serpantinlerinde, panelin igcine géomme
olarak monte edilen yogusma tavasi sayesinde serpantin yuzey alani verimli bir sekilde kullanilir
hale getirilmistir. Yogusma tavasi paslanmaz sacdan cift egimli imal edilmektedir. Sogutma
serpantininden sonra havadaki yogusan suyu tutmak igin seperator kullanilir.

DXBATARYA

DX Bataryalar 1si transferini sogutucu akiskan vasitasiyla havadan dogrudan yapiimasi
sayesinde enerji ve Isi kaybini minimuma indirir. Kisin dusuk sicakliklarda elektrikli veya sulu tip 6n
Isitict veya donma termostati kullanmak gerekir. Dis Unite baglantilan kolay yapilabilir. Bakim ve
onarimi gayet basittir.
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FANVE MOTOR

Her kesitte hava debisi ve toplam basing dusimune uygun olarak gesitli fan tipleri
sunulmustur. Uluslararasi standartlara uygun statik ve dinamik balansi alinmis fanlar kullanim
amacina ve musteri istegine bagll olarak 6ne egik, geri egik veya airfoil kanatli olabilir. Fan-motor
grubu, hava debisi ve toplam statik basinca bagl olarak yuksek verim, dusuk ses seviyesi ve
minimum enerji sarfiyatl dikkate alinarak secilmektedir. Titresimin édnlenmesi icin fan-motor grubu,
cihazayay izolatérlerle baglanmaktadir.

Cihazlarmizda standart olarak burglu, sabit gapl kasnaklar kullaniimakta olup istege bagli
olarak degisken capli kasnaklarin da kullanilmasi mumkunddr, SPZ, SPA, SPB ve SPC kayis tipleri
mevcuttur. Kayisin gerdiriimesi 6zel bir mekanizma ile saglanmaktadir. Servis ve bakim igin fan
hiicresinde emniyet muhafazall bir servis kapisi bulunmaktadir. Ozel durumlarda plug tip fanlar
kullanilmakta olup motor direkt akupledir. Motorlar standart olarak IPS5 koruma sinifinda olup, CE
normlarina uygundur, Motorlar standart olarak tek devirli olup, istege bagl olarak cift devirli motorlar
da kullanilabilmektedir. Aksesuar olarak motor hiz kontrolu igin frekans konvertort temin edilebilir.

SUSTURUCU

Havalandirma sistemlerinde buyuk énem taglyan gurultt seviyesi, susturucular yardimiyla
mahalde kabul edilebilir ses seviyesine indiriimektedir. Susturucularin ses yutma katsayisi kullanilan
susturucu boyuna gore degismektedir. Susturucu hiicresi galvaniz veya paslanmaz sac levhalaricine
kaya yunu konulan kulislerden olugsmaktadir. Susturucu elemanlar 20 m/s hava hizinda deforme
olmayacak sekilde tasarlanir. VENSA-ART klima santrallerinde 6 degisik susturucu boyu sunulmustur.
Asagidaki tablolarda susturucu boylarina gore ses yutma kapasiteleri verilmistir.

Susturucu Boyu Ses Yutma Kapasitesi (dB)

(mm) [~ a3w | a5t | s5oHz | soons | 000k | z000hz | 4ooorz | sovors
600 5 9 15 16 16 11 8 8
900 6 12 21 22 23 16 11 11
1200 7 15 27 28 29 20 12 12
1500 9 19 33 34 36 25 17 17
1800 10 22 39 40 42 29 20 20
2100 11 25 45 46 48 33 23 23
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» KUMANDA VE KONTROL FONKSIYONLARI

Fonksiyon-Ekipman ACIKLAMA -

Acil Stop Butonu

Dis baglantilarinin
yapllacagi klemens
panosu

OTOMATIK KONTROL

Elektrik kontrol paneli
Kanal tipi sicaklik sensoru
Kanal tipi nem sensoru

Vana servomotorlari
Damper motorlari

Frekans konvertorleri

MiKROPSESOR
KONTROL

Mikroislemci

Kanal tipi sicaklik sensorleri
Kanal tipi nem sensorleri
Fark basing protestatlari

Vana servomotorlari

Damper servomotorlari

Frekans konvertorleri

Acil durumda sistemi durduran acil stop butonu

Motor klemensleri cihaz disinda kolay ulasilabilir bir panoya tasinir.

Istenilen nokta veya noktalarda hava sicakligi kontrol(.
Istenilen nokta veya noktalarda nem kontrol(.

ki yollu veya (g yollu vanalarin kontrolii

Damperlerin kontrolu

Hava basinci kontrolu

-Hava debisi kontrol edilir. iki mahal arasi basing kontrolii yapilabilir. istenilen debinin saglanmasi
halinde ( ttkanma, ariza, kirlenme ) alarm bilgisi Uretme.

-istenilen vantilatér debisinin, calisma rakimina ve sicakliga gore ayarlanabilmesi.

-On Isitma, 1sitma ve sogutma algoritmalar istege bagli olarak giris, cikis ya da én i1sitma
sicakliklarina gore yapilabilir. Ufleme sicakligyi limit kontrol(i yapilabilir.

-Kullanilan tam filtrelerin Kirliligi ayri ayr algilama ve alarm bilgisi Uretme.

-DX Batarya kontrolu ile verimli calisma sartlari elde edilir.

-Tum santraller bir ag seklinde haberlesebilir.

-Operasyon ve konfigirasyon parametreleri sifrelenebilir.

- Sesli ve gorsel alarm bilgileri verilebilir.

-GUnluk, haftalik galisma-durma zaman ayarlamasi yapilabilir.

-Turkge, ingilizce dillerinden istenilen kullanilabilir.

-TUm sistem ek donanimla merkezi bir bilgisayara baglanabilir, yénetilebilir ve internet Uzerinden
ulasilabilir.

-Cihaz konfigtrasyonu degistiginde kolaylikla parametrik olarak yeni konfiglrasyonu tanimlanabilir.
( nemlendirici eklenmesi, vana-damper kontrol degislikleri, nem alma, fan kontrol seklinin
degistirilmesi vb. )

- Sicaklik kontrolU parametrik olarak oransan, oransal + integral ya da oransal + integral + tlrevsel
olarak yapilabilmektedir.

- Dis hava sicakligina gére kompansazyon yapilabilir ve parametrik olarak ayarlanabilir.

- Fanlann kontrolt parametrik olarak termostatik, strekli, kademeli ya da oransal olarak ayarlanabilir.
- Fan motorlarinin kalkis sekli ( direk, yildiz, Gggen ) parametrik olarak ayarlanabilir.

- Her bir ekipman tek tek calistirilarak test edilebilir.

- Her tUrlU alarm bilgisi hafizada tutulur. ( fark basin¢ anahtarlari, termik, sensor, acil durdurma vb. )
- Ek bir donanimla bilinen tum haberlesme dilleri ile ( Modbus, BACnet, Lon-ECHOLON, LAN
TCP/IE SNMP ) bina otomasyon sistemine entegre edilebilir.
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