
Farklı Endüstriler İçin Uygulanabilir Çevresel Çözümler.

Havuz Nem Alma Santral�
V-HNSV-HNSV-HNS

Fonksiyon-Ekipman                                               AÇIKLAMA

Acil Stop Butonu                                                               

Dış bağlantılarının 
yapılacağı klemens 
panosu

Acil durumda sistemi durduran acil stop butonu 

Motor klemensleri cihaz dışında kolay ulaşılabilir bir panoya taşınır.

OTOMATİK KONTROL

Elektrik kontrol paneli 
Kanal tipi sıcaklık sensörü
Kanal tipi nem sensörü
Vana servomotorları
Damper motorları
Frekans konvertörleri

MİKROPSESÖR 
KONTROL

Mikroişlemci
Kanal tipi sıcaklık sensörleri
Kanal tipi nem sensörleri
Fark basınç protestatları
Vana servomotorları
Damper servomotorları
Frekans konvertörleri

İstenilen nokta veya noktalarda hava sıcaklığı kontrolü.
İstenilen nokta veya noktalarda nem kontrolü.
İki yollu veya üç yollu vanaların kontrolü
Damperlerin kontrolü
Hava basıncı kontrolü

-Hava debisi kontrol edilir. İki mahal arası basınç kontrolü yapılabilir. İstenilen debinin sağlanması 

halinde ( tıkanma, arıza, kirlenme ) alarm bilgisi üretme.

-İstenilen vantilatör debisinin, çalışma rakımına ve sıcaklığa göre ayarlanabilmesi.

-Ön ısıtma, ısıtma ve soğutma algoritmaları isteğe bağlı olarak giriş, çıkış ya da ön ısıtma 

sıcaklıklarına göre yapılabilir. Üeme sıcaklığı limit kontrolü yapılabilir.

-Kullanılan tüm ltrelerin kirliliği ayrı ayrı algılama ve alarm bilgisi üretme.

-DX Batarya kontrolü ile verimli çalışma şartları elde edilir.

-Tüm santraller bir ağ şeklinde haberleşebilir.

-Operasyon ve kongürasyon parametreleri şifrelenebilir.

- Sesli ve görsel alarm bilgileri verilebilir.

-Günlük, haftalık çalışma-durma zaman ayarlaması yapılabilir.

-Türkçe, İngilizce dillerinden istenilen kullanılabilir.

-Tüm sistem ek donanımla merkezi bir bilgisayara bağlanabilir, yönetilebilir ve internet üzerinden 

ulaşılabilir.

-Cihaz kongürasyonu değiştiğinde kolaylıkla parametrik olarak yeni kongürasyonu tanımlanabilir. 

( nemlendirici eklenmesi, vana-damper kontrol değişlikleri, nem alma, fan kontrol şeklinin 

değiştirilmesi vb. )

- Sıcaklık kontrolü parametrik olarak oransan, oransal + integral ya da oransal + integral + türevsel

 olarak yapılabilmektedir.

- Dış hava sıcaklığına göre kompansazyon yapılabilir ve parametrik olarak ayarlanabilir.

- Fanların kontrolü parametrik olarak termostatik, sürekli, kademeli ya da oransal olarak ayarlanabilir.

- Fan motorlarının kalkış şekli ( direk, yıldız, üçgen ) parametrik olarak ayarlanabilir.

- Her bir ekipman tek tek çalıştırılarak test edilebilir.

- Her türlü alarm bilgisi hafızada tutulur. ( fark basınç anahtarları, termik, sensör, acil durdurma vb. )

- Ek bir donanımla bilinen tüm haberleşme dilleri ile ( Modbus, BACnet, Lon-ECHOLON, LAN 

TCP/IP, SNMP ) bina otomasyon sistemine entegre edilebilir.
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VENSA-ART fabrika bünyesinde yüksek kalitede hassas kontrollü ileri ve özelleştirilmiş ürün imal etmektedir.
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Havalandırma Tesisatı sektöründe hizmet veren firmamız havalandırma cihazları, ekipmanları ve aksesuarları üretimiile hizmet vermektedir. GATEM MÜHENDİSLİK 
MAK. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA - Esenboğa yolu üzeri Pursaklar Sanayi Sitesi Bölgesinde 6000 m2 kapalı 2000 m2 açık alanda faaliyet göstermektedir.

VENSA-ART, iç hava kalitesi ve enerji korunma kalitesine verdiği önem nedeni ile havalandırma cihazları ve ekipmanları üretimine hız vermiştir.

Klima Santralleri - Soğutma Grupları - Isı Geri Kazanım Cihazları - Rooftop -  Hücreli Aspiratörler - Kanal Tipi Aspiratörler Çatı Tipi Aspiratörler - Elektrikli Isıtıcılar 
gibi birçok ürünün imalatı yapılmakta ve yeni ürünlerin tasarımlarını gerçekleştirme aşamasındadır. 

Bu imalatları gerçekleştirirken, birincil hedefimiz kaliteli ve standartlara uygun
ürünler üretmek ve sunmaktır. Bu bakış açısıyla ürünlerimizde kullanılan tüm
yerli malzemeler TSE-CE-ISO belgeli, ithal malzemeler ise EN normlarına 
uygundur.

Tüketici çıkarlarını koruyan, güvenli ürünler prensibi ile GATEM MÜHENDİSLİK 
MAK. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. çalışmalarına devam etmektedir.

VENSA-ART çalışmalarına dayanan yüksek kaliteli havalandırma cihaz ve
aksesuarlarnın zamanında teslim ve servis  anlayışı ilkesiyle müşterilerinin 
memnuniyeti için çalışacaktır.

Çevreci değişim, VENSA-ART çevreye duyarlı yönetim taahhüdünü 
ifade eder. Bu program yenilikçi çevre teknolojilerinin ve üretim 
uzmanlığı ile gerçekleştirilecek daha yeşil bir gelecek içindir.

VENSA-ART, evler, ofisler, işletmeler genel alt yapı araştırmaları da 
dahil geniş bir yelpazede teknoloji ve çözümler sağlayarak çevreci 
bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.

Küresel bir şirket olarak amacımız düşük karbondioksit emisyonları ve 
yüksek geri dönüşüm oranlarına sahip bir dünya hedeflerine ulaşmada 
önemli bir katı yapmaktadır.

Şirket Profili Sertifikalar
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Fan ve Motor

 Her kesitte hava debisi ve toplam basınç düşümüne uygun olarak çeşitli fan tipleri 
sunulmuştur. Uluslararası standartlara uygun statik ve dinamik balansı alınmış fanlar kullanım 
amacına ve müşteri isteğine bağlı olarak öne eğik, geri eğik veya airfoil kanatlı olabilir. Fan – motor 
grubu, hava debisi ve toplam statik basınca bağlı olarak yüksek verim, düşük ses seviyesi ve 
minimum enerji saryatı dikkate alınarak seçilmektedir. Titreşimin önlenmesi için fan – motor 
grubu, cihaza yaylı izolatörlerle bağlanmaktadır.

 Cihazlarımızda standart olarak burçlu, sabit çaplı kasnaklar kullanılmakta olup isteğe bağlı 
olarak değişken çaplı kasnakların da kullanılması mümkündür. SPZ, SPA, SPB ve SPC kayış tipleri 
mevcuttur. Kayışın gerdirilmesi özel bir mekanizma ile sağlanmaktadır.
Servis ve bakım için fan hücresinde emniyet muhafazalı bir servis kapısı bulunmaktadır. Özel 
durumlarda plug tip fanlar kullanılmakta olup motor direk akupledir.

 Motor standart olarak IP55 koruma sınıfında olup, CE normlarına uygundur. Motorlar 
standart olarak tek devirli olup, isteğe bağlı olarak çift devirli motorlar da kullanılabilmektedir. 
Aksesuar olarak motor hız kontrolü için frekans konvertörü temin edilebilir.

Isıtıcı – Soğutucu Ekipmanlar

 Isıtma ve soğutma işlemleri, serpantinler ile gerçekleştirilir. Serpantin boruları bakır veya 
çelik, kanatlar alüminyum veya epoksi kaplı bakır olabilmektedir. Kullanılan kollektörler bakırdır. 
Serpantin kaseti galvanizli çelik levhalardan yapılmaktadır. Test basıncı 20 bar'dır. Bakım için 
kolayca dışarıya çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel by-pass sacları ile havanın sadece 
serpantin yüzeyinden geçmesi sağlanır. Yüksek verim sağlanması için hava ile soğutucu akışkan 
ters akışlı olarak tasarlanır. Sıcak ve soğuk sulu serpantinlerde, su girişi alttan, su çıkışı üsttendir. 
Soğutma serpantinlerinde, panelin içine gömme olarak monte edilen yoğuşma tavası sayesinde 
serpantin yüzey alanı verimli bir şekilde kullanılır hale getirilmiştir. Yoğuşma tavası paslanmaz 
sacdan çift eğimli imal edilmektedir. Soğutma serpantininden sonra havadaki yoğuşan suyu 
tutmak için kanat malzemesi PVC malzemeden üretilmiş damla tutucu kullanılır. Isıtıcı ve soğutucu 
serpantin su giriş – çıkış boruları ile panel sacı arasından hava kaçağı ve olası yoğuşmaları 
önlemek amacıyla boru üzerine lastik rozet takılmaktadır.
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Kompresör

 V-HNS serisi Havuz Nem Alma Santrallerinde scroll tip kompresörler kullanılmaktadır. 
Kullanılan tüm ekipmanlar yüksek sıcaklık ve akıma karşı korumalıdır. Soğutucu akışkan olarak 
R407C kullanılmaktadır.

Filtreler

 Havuz nem alma santrallerinde emiş ve üeme hattında G4 ltre kullanılmaktadır. Kesit 
ölçülendirilmesi uluslararası standartlara uygun olarak ltrasyon yüzey alanı dikkate alınarak 
yapılır. Filtreler kasetli tip olup, kolay takılıp sökülebilir. Hava kaçakları uygun tasarımlar ile 
önlenmiştir. Filtre hücrelerinde bakım ve değiştirme için servis kapısı bulunmaktadır. Opsiyonel 
olarak manometre, aydınlatma ve gözetleme camı kullanılabilmektedir.

Isı Geri Kazanım Hücresi

 Günümüzde enerji verimliliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle V-HNS serisi Havuz 
Nem Alma Santrallerinde ısı geri kazanım ünitelerinde ısı borulu ( Heat-Pipe ) tip ısı geri kazanım 
serpantini veya plakalı ısı geri kazanım üniteleri kullanılmaktadır. Bu sayede verimlilik artarken, 
enerji saryatı ve işletme maliyeti minimum seviyelere düşürülmüştür.

 Kompakt bir yapıya sahip ısı geri kazanım elemanlarında ısı transferi kapalı devre 
içerisindeki akışkanın egzoz ve taze havanın sıcaklık farkı sayesinde faz farkına uğramasıyla 
gerçekleştirilmektedir. Her hangi ilave bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Taze hava ile egzoz havasının 
birbirine karışması söz konusu değildir. Temizliği ve bakımı kolaydır. Uzun ömürlü kullanımı 
sayesinde tercih edilirler. Isı boruları korozyona karşı dirençli olarak imal edilebilir. Isı borusu altında 
çift eğimli yoğuşma tavası mevcuttur.

Havuz Nem Alma Kontrol Sistemi
 
 Havuz nem alma santralleri kompresörlü yapısı ile havanın soğutulup tekrar ısıtılması ile 
üzerindeki nemi alan sistemlerdir. Havuz nem alma santralleri otel, okul, özel havuz işletmelerin 
havuzlarındaki nemi alma amaçlı kullanılmaktadır. HV-DHMC-1-M kontrol cihazı kompresörlü 
havuz nem alma santrallerinin kontrolleri için tasarlanmıştır. Bina yönetim sistemleri ile kontrol 
etme ve izleme imkanı bulunmaktadır.

Kontrol cihazı özellikler;

Bina yönetim sistemlerine bağlantı ( Modbus-RTU )
Arıza girişleri
Entalpi
Haftalık program ( Opsiyonel )
Tuş kilidi

 Havuz yüzeyinde oluşacak buharlaşma miktarını pratik olarak hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir. Formülde yer alan katsayılar 
için aşağıdaki tablolardan yararlanabilirsiniz.

Wp= ( Fa x A x k) / 1,5
Wp: Buharlaşma Miktarı (kg/s )
A: Havuz Yüzey Alanı ( m² )
Fa: Aktivite Faktörü
k: Buharlaşma Katsayısı

Örnek Kapasite Hesabı

 Ortam sıcaklığının 28°C ve Bağıl Nemin %50, Havuz Suyu Sıcaklığının 30°C olduğu bir otel havuzunun yüzey alanı 55m²' dir. Bu havuzdan 
oluşacak buharlaşma miktarı ne kadardır?
Verilen değerlere göre ( k ) Buharlaşma Katsayısı Tablosundan k=0,488 olarak belirlenir.
Kullanım Faktörü Tablosundan Fa=0,8 olarak belirlenir.
Wp= ( 0,8 x 55 x 0,488 ) / 1,5 = 14,31 kg/h olarak hesaplanmaktadır.
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Örnek Kapasite Hesabı

 Ortam sıcaklığının 28°C ve Bağıl Nemin %50, Havuz Suyu Sıcaklığının 30°C olduğu bir otel havuzunun yüzey alanı 55m²' dir. Bu havuzdan 
oluşacak buharlaşma miktarı ne kadardır?
Verilen değerlere göre ( k ) Buharlaşma Katsayısı Tablosundan k=0,488 olarak belirlenir.
Kullanım Faktörü Tablosundan Fa=0,8 olarak belirlenir.
Wp= ( 0,8 x 55 x 0,488 ) / 1,5 = 14,31 kg/h olarak hesaplanmaktadır.
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PRATİK KAPASİTE HESABI

V-HNS Havuz Nem Alma Santrali

HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ EKİPMANLARI

V-HNS Havuz Nem Alma Santrali



Farklı Endüstriler İçin Uygulanabilir Çevresel Çözümler.

Paket T�p 
H�jyen�k Kl�ma Santral�

V-HKSV-HKSV-HKS
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PRATİK KAPASİTE HESABI

V-HNS Havuz Nem Alma Santrali
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Referanslar

Referanslar

Kamu Kurumları

ANKARA 
KAZAN VERGİ DAİRESİ

T.C BAŞBAKANLIK
T.C. 

EKONOMİ BAKANLIĞI
T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI

ÇORUM VALİLİĞİ

TÜBİTAK

ESENBOĞA
HavaLimanı

ESENBOĞA HAVALİMANI
YILDIZ 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜİŞKUR

TEDAŞ ELEKTRİK KURUMU

ÖSYM 
KİTAP BASIM MERKEZİ

 
ASKİ

KARABÜK 
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA 
DEVLET TİYATROLARI

ÇANKIRI 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT 
SARIKAYA BELEDİYESİ

ÇORUM 
BELEDİYESİ

ÇORUM 
İL ÖZEL İDARESİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
İL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ANKARA ÇUBUK İTFAİYESİ ANKARA KIZILAY 
BELEDİYELER BİRLİĞİ

ANTALYA- ALANYA 
BELEDİYESİ

KREDİ VE YURTLAR 
KURUMU

ANKARA PURSAKLAR 
SPOR SALONU

MİLİL EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI
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POLATLI 
KÜLTÜR MERKEZİ

MERSİN 
TARSUS ENERJİSA

ASELSANANKARA TAI
ANKARA 

BALGAT M.Y.K BİNASI

A BANK 
KAYSERİ ŞUBESİ

ÇANAKKALE 
NATO KOMUTANLIĞI

KASTAMONU 
BELEDİYE BİNASI

SSK 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

LİNA 
TIP MERKEZİ

NUMUNE 
HASTANESİ

MANİSA SOMA 
DEVLET HASTANESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ

HACETTEPE HASTANESİ ÇORUM 112 ATT
BURDUR GÖLHİSAR 
DEVLET HASTANESİ

BAĞLUM TIP MERKEZİ DÜZEN LABARATUAR

PTT
TÜRK STANDARTLARI

ENSİTÜSÜ OSTİM

ANKARA İBNİ SİNA
HASTANESİ

TOKİ
TÜRKİYE GENELİ

ATATÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ

ReferanslarReferanslar

Kamu Kurumları

Hastane ve Sağlık Kuruluşları

ABC KOLEJİ
AĞRI-DOĞU BEYAZIT 
GENÇLİK MERKEZİ

AKYURT 
POLİS OKULU

ANKARA 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA 
ZİRAAT FAKÜLTESİ

ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ

BİLNET KOLEJİ ÇAMLIDERE 
KÜLTÜR MERKEZİ

ÇORUM 
ATATÜRK SPOR SALONU

ÇORUM REHBERLİK 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇORUM 
SPOR SALONU

DOĞA KOLEJİ

FİNAL KOLEJİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KONYA ÇUMRA 
GENÇLİK MERKEZİ

KONYA KULU SPOR SALONU

TOBB
ÜNİVERSİTESİ

NENE HATUN 
LİSESİ

ÖNCÜ KOLEJİ ÖZEL MUTLU 
YAŞAM KOLEJİ Pİ KOLEJİ PINAR KOLEJİ

POLİS MESLEK 
YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİ. 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

SINAV KOLEJİ TED ANKARA KOLEJİ

TURGUT ÖZAL
ÜNİVERSİTESİ

Üniversite ve Yurt Binaları
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Referanslar

ŞİŞECAM MERCEDES IŞIK MÜHENDİSKLİK TOYATA PLAZA MAN TÜRKİYE A.Ş AĞAÇLI PETROL

SİCAN HAYAT 
YEMEK ÜRETİM TESİSİ

TÜRK TRAKTÖR
SEPETÇİOĞLU 

SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
PEUGEOT GÖRAL MTU MOTOR TÜRBİN GÜRİŞ

BOZANKAYA OTOMOTİV KÜBRA 
ET İŞLETME TESİSİ

NETELSAN FABRİKA EKOL LOJİSTİK DEPO
GÜVENAL GAZ

YAŞAMKENT 
SİERRA KULELERİ

KENT PARK ANKARA PODIUM
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

ANKAMALL 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

ÇORUM AHL PARK
ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE

MERKEZİ

YOZGAT SARIKAYA
İŞ MERKEZİ

WESTGATE AVM

NOVA PLAZA BİLKENT OTELGALERIA AVM
EGE PLAZA

365 AVM

TEKTAŞ 
BALO VE DÜĞÜN 

SALONU

ANKARA İNCEK 
ANKALİFE KONUTLARI

ANKARA MAMAK 
AKADİA KONUTLARI

YELKEN PLAZA PLATİN TOWER AYAŞ TERMAL 
SWISS WHİTE DELEXE OTEL

SUNGURLU OCAKLI 
DİNLENME TESİSİ

Endüstriyel Tesisler

Alışveriş ve İş Merkezleri
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Farklı endüstriler için uygulanabilir çevresel çözümler.
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